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Materialbedarf

S (56 cm) M (58 cm) L (60 cm) XL (62 cm)
Beanie (Material | +2) 33 cm 34,5 cm 36 cm 375cm
Hohe [cm]
Loop (Material | + 2) 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm
Hohe [cm]

* Stoffbreite 140 cm. Materialbedarf bezieht sich auf gewaschenes Material. Bei ungewaschenem Material
ca. 10% Einlaufquote berlcksichtigen. Empfehlung: den Stoff vor dem Zuschneiden und Nahen einmal wa-
schen und blgeln, um ein spateres Eingehen zu verhindern.

Hinweis: Das Schnittmuster ist fUr elastische Materialien wie Jersey, Sweat oder Nicki ausgelegt. Bei Ver-
wendung von nicht dehnbaren Materialien wie Jeans oder Fleece, aber auch bei Verwendung sehr dicker
Stoffe wie Teddy bitte eine Gréf3e grof3er zuschneiden.

Zuschnitt

Das Schnittmuster (Seiten 10 bis 13) entsprechend dem Schnittmusterplan (Seite 9) zusammen-
setzen und die gewlnschte GrdfB3e ausschneiden. Den Stoff bei Bedarf vorab btgeln.

Die Schnittteile gemdf3 den Angaben (auf den Schnittteilen) auf den
Stoff legen, dabei auf den Fadenlauf achten. Der Fadenlauf ist auf den

© H(WW@NQ%\ Schnittmusterelementen angegeben.

Schnittteile feststecken oder beschweren. Die vorhandenen Markie-
rungen sowie die Nahtzugabe mit Kreide auf den Stoff Ubertragen.
Die Markierungen auf dem Stoff immer auf der linken Stoffseite vor-
nehmen.

Taschenelement

Zuschnitt:
2x gegengleich
zusétzlich 1,0 cm Nahtzugabe

Nahtzugaben (NZ) sind nicht im Schnittmuster enthalten. Empfoh-
lene NZ: 1,0 cm.
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Alle Elemente wie auf dem Schnittmuster angegeben zuschneiden.

Schnittteil fiir die Beanie-Miitze

N° | Beanie

Schnittteil fiir den Loop-Schal

FUr den Loop-Schal haben wir keinen Schnitt gezeichnet, da er einem
Rechteck der GréBe H=40cm x B=140cm entspricht. Dabei kann als Breite
in der Regel die Breite des jeweiligen Stoffes genutzt werden, die ca.

I35 cm - 145 cm betragen sollte. Beide Schnittteile missen gleich breit sein.

ot 03-04-0_Bigne Suite o von 4



Allgemeine Tipps
Begriffe:

Knips Kleine Kerbe im Schnittmuster; die als kurzer Einschnitt (ca. 3-4 mm) oder als Markierung
mit Schneiderkreide auf die Stoffteile Ubertragen wird. Diese Markierungen an der Stoff-
kante helfen die Schnittteile richtig aneinander zu ndhen. Also immer Knips auf Knips legen.
Fadenlauf Der Fadenlauf zeigt an, in welche Richtung das
Schnittmuster auf den Stoff gelegt wird. Der Pfell
sollte parallel zur VWebkante des Stoffes verlaufen.
Im Stoffbruch Symmetrisch halbierte Schnittmusterteile werden
an die Kante einer gefalteten Stoffbahn gelegt. Die
Pfeile zeigen auf die Kante.
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Leiterstich Zwei gefaltete Stoffkanten liegen sich gegenlber. Im
Bruch einer Stoffkante wird eingestochen und nach S~ o
ca. 5 mm wieder ausgestochen. Genau gegeniber| ——X%="1 SRR

wieder einstechen und ebenfalls nach ca. 5 mm wie-
der ausstechen. So lange wiederholen, bis die Off-
nung geschlossen ist. Nur die zur Stoffkante quer lie-
genden Fdden sind sichtbar: Nun die Naht zuziehen,
dadurch wird sie unsichtbar

Schnitt Drucken:
Druckeinstellung ohne Skalierung oder Anpassung, d.h. in tatsdchlicher Grof3e drucken. Zur Sicherheit das
Skalierungsquadrat (5 cm x 5 cm) nachmessen und gegebenenfalls die Druckereinstellungen korrigieren.

Feststecken:
Zwei Stoffteile immer so miteinander fixieren, dass die Naht quer zur Stecknadel verlduft, um einVerziehen
beim Nahen zu verhindern.

Versdubern:

Versdaubert wird wahlweise mit einem Zickzack- oder Overlockstich. Das Versaubern ist bei nicht fransen-
den Stoffen wie Jersey nicht zwingend notwendig. Dennoch kann der Stoff zusatzlich versdubert werden,
um eine optisch ansprechendere Innennaht zu erhalten.

Nahen:
Nach Moglichkeit zuerst den geraden Teil der Naht ndhen und mit der eventuell vorhandenen Biegung die
Naht abschlief3en.

Beim Nihen von dehnbaren Materialien nur elastische Nahte verwenden. Nicht dehnbare Stiche wirden
innerhalb kirzester Zeit rei3en, da die verwendeten Materialien dehnbar sind.
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Beanie-Miitze

Fir die Innenmitze den adulB3eren Bogen ein-
schlagen. Dabei den Stoff rechts auf rechts legen
und mit Sicherheitsnadeln fixieren.

Um den Start- und Endpunkt der Naht sicher zu
treffen, werden die Markierungen vom Schnitt-
muster auf den Stoff Ubertragen. Die Naht mit
einem elastischen Stich absteppen.

Im Foto sind die Markierungen rot eingezeich-
net - die Naht ist schwarz gestrichelt abgebildet.

Auf der anderen Seite analog vorgehen: auch
hier den duBBeren Bogen rechts auf rechts ein-
schlagen und bis zur Markierung mit einem elas-
tischen Stich absteppen.

Die InnenmUtze - wie im Foto gezeigt - im Bruch
rechts auf rechts legen.

Die Nahtlinie feststecken und mit einem elas-
tischen Stich absteppen. Wichtig: Beim Nahen
eine Wende&ffnung lassen.

Die Wendeodffnung wird spdter von Hand ge-
schlossen.

Die Wende&ffnung kann entweder an der Seite
liegen, wie im vorherigen Foto gezeigt. Sie kann
aber auch im oberen Bogen der Mitze liegen,
wie in diesem Foto zu sehen ist.

ot 03-04-0_Bigne




Die duB3eren Bdgen der Aul3enmUitze analog zur
InnenmUtze zusammennahen.

Nun auch die AuBenmitze im Bruch rechts auf
rechts legen.

Die Nahtlinie feststecken und mit einem elasti-
schen Stich absteppen.

Nun beide MUtzenteile rechts auf rechts inein-
ander stecken und mit Stecknadeln fixieren.

Hinweis: Die Nadhte der Innen- und Aul3enm(it-
ze liegen nicht aufeinander, damit sie nicht auf-
tragen (zu erkennen am Garnende).

Bei einer Innenmitze mit seitlicher Wende-
offnung, muss darauf geachtet werden, dass die
Offnung mit Stecknadeln fixiert wird. Dadurch
wird beim SchlieBen der Saumnaht das untere
Ende der Wendeoffnung ebenfalls geschlossen.

Beide Mitzenteile wie im Foto gezeigt von in-
nen mit einer elastischen Naht absteppen.
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Die Mutze durch die Wendedffnung auf rechts
wenden.

Die Wendeoffnung von Hand schlie3en. Hierfur
empfiehlt sich der Leiterstich.

Die InnenmUtze in die Aul3enmUtze stecken.
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Loop-Schal

Die beiden Loop-Teile rechts auf rechts legen,
feststecken und wie im Foto gezeigt mit einer
elastischen Naht verbinden.

Den Loop auf rechts wenden, d.h. die rechte
Seite ist auB3en. Die Enden von Material | rechts
auf rechts aufeinander stecken (im Foto ist dies
der gestreifte Jersey). Auf Hohe der Langsndhte
die beiden Enden mit Stecknadeln verbinden.

Zwischen den Lingsndhten 2 — 3 Stecknadeln
setzen. Uber die Lingsnahte hinaus auch ein we-
nig von Material 2 feststecken - soweit moglich.
Die gesteckte Quernahtlinie mit einer elasti-
schen Naht schlief3en.

Es bleibt eine Wendedffnung (im Bild schwarz
umrandet).

Den Loopschal durch die Wendedffnung auf
rechts wenden, so dass die Wendedffnung au-
Ben liegt.

Anschlieend die Wendedffnung von Hand
schlieBen. Hierfir empfiehlt sich der Leiterstich.
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Schnittmusterplan
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g- Biene - Beanie & Loop
Gr.S (56), Gr.M (58), Gr. L (60), Gr. XL (62)
Schnittteil "Beanie"
Material I: Ix im Stoffbruch zuschneiden
Material 2: Ix im Stoffbruch zuschneiden
zusétzlich 1,0 cm Nahtzugabe
Gr. S (56)
Gr-M {58) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, )
Gr.L (60
Gr. X1 (62)
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(verkleinerte Ansicht)
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Biene - Beanie & Loop
Gr.S (56), Gr. M (58), Gr. L (60), Gr. XL (62)
Schnittteil "Beanie"

Material |: Ix im Stoffbruch zuschneiden
Material 2: I x im Stoffbruch zuschneiden

zusatzlich 1,0 cm Nahtzugabe

5cm
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Hummelhonig GbR
Senefelderstr. /7a
/0176 Stuttgart-West

iInfo@hummelhonig.com

www.hummelhonig.com

© Hummelhonig
Eihe kommerzielle Nutzung und/oder die Weitergabe an Dritte ist nur
hach ausdriicklicher Genehmigung durch Hummelhonig gestattet!

Haftungsbeschrankung

Hummelhonig haftet nicht fir Schiaden, die durch die unsachgemalle
Ausfihrung von Tipps und Anleitungen in den Ebooks, durch unsach-
gemalle Handhabung von Materialien bei der Herstellung von Textilien
und/oder durch die unsachgemalle Nutzung der nach den Schnittmus-
tern hergestellten Textilien entstehen.



